AD -S SERIE

KANTBANKEN

Perfecte precisie
Nauwkeurig en snel
Efficiént
Winstgevend
Modern design
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Als vooruitstrevend fabrikant met ruim 60 jaar ervaring profileert
Durma zich als totaalleverancier van machines voor de metaal-
verwerkende industrie. Durma begrijpt en herkent de uitdagingen,
de eisen en wensen van de hedendaagse industrie.

Durma streeft steeds naar perfectie door het continu verbeteren van
haar producten en processen met het implementeren van de laatste
stand der techniek.

Waar en hoe?

In drie verschillende productiefaciliteiten met een totaal bebouwde
oppervlakte van 150.000 m” en met een personeelsbestand van
1.000 werknemers voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige
oplossingen volgens de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Met de innovatieve oplossingen uitgewerkt door de Durma R&D
afdeling en met de technische ondersteuning van haar wereldwijd
verspreide dealers heeft Durma één gemeenschappelijke missie:

Uw leverancier worden,

Vandaag, morgen, voor altijd.
DURMA

high-tech moderne
productielijnen

componenten " " a0 hoog-kwalitatieve
van topkwaliteit : - £ W machines ontwik-
keld in eigen R&D

centrum




Perfect resultaat

Ervaar kracht en prestatie

Durma kantbanken worden geproduceerd met de meest moderne technologie, topkwaliteit
componenten en een modern design. Dit verhoogt uw productiviteit en verbetert uw
productiekwaliteit. In combinatie met onze jarenlange ervaring kunt u rekenen op de
snelste, meest betrouwbare en prijstechnisch beste kantbank in zijn soort.

De stabiele constructie, robuuste achteraanslag en standaard hoogwaardige kwaliteit
componenten staan garant voor een langdurige en uiterst nauwkeurige productiemachine.

Met Durma kantbanken bereikt u altijd het perfecte resultaat.

DURMA



Snel, nauwkeurig en perfect buigen

I Perfect buigresultaat
I In- en omsteltijden tot een minimum beperkt

I Maximale snelheid en veiligheid
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AD-S serie kantbank

AD-S 30135 DURMA




Nauwkeurig en snel: perfecte balans

Hoogwaardige componenten staan garant voor precisie

Gebruiksvriendelijke Delem besturing, stabiele frame constructie, modern design,
lage productiekosten, brede gereedschapskeuzemogelijkheden, maximale
veiligheidsnormen: Durma kantbanken zijn de beste binnen het segment.
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Kenmerken Durma kantbanken

Gebruiksvriendelijk

Beter en sneller buigen

Sterk en stabiel frame

Hoge positioneer- en repeteernauwkeurigheid
Laatste stand van de technologie

Lage servicekosten

Betrouwbaar

DURMA



Snel, efficient, modern

Kantbanken uit de AD-S serie worden geproduceerd met uiterst moderne productietechnieken,
hetgeen resulteert in een hoge buignauwkeurigheid.

Componenten van topkwaliteit.
Spanningsvrij frame voor langdurig en nauwkeurig buigen.

hydraulisch
systeem
AD-S 30135 m

bovenbalk

LED CE

verlichting beveiligingssysteem
Delem DA 66T
besturing

oplegarmen 2,4, 5 of 6-assige

met lineair heavy duty achter-

geleiding aanslag

CNC bombering

Algemene specificaties

Hoogwaardig, duurzaam, 1-delig stalen machineframe

Stalen machineframe is spanningsvrij ontlaten

Automatische kalibratie bij opstarten

Door Durma ontworpen en gepatenteerd geleidingssysteem

Dubbele lineaire geleidingen en kogelomloopspindel aangedreven achteraanslag
Duurzame, slijtvaste en speciaal geharde bovengereedschappen
Geschikt voor deelbare gereedschappen en speciale snelspansystemen
Doordachte oplossingen om brede, hoge en diepe producten te buigen
Uiterst nauwkeurige lineaire encoders

Conform CE veiligheidsnormering

Beste wereldwijd verkrijgbare hydraulische en elektrische componenten

: DURMA



Heavy Duty achteraanslag systemen

I Nauwkeurig

I Betrouwbaar

I Sterk

Snel en uiterst nauwkeurig

Veilige verplaatsing Standaard CNC achteraanslag
Duurzaam X-R .
Onderhoudsurij Z handmatig

Op elke positie mogelijkheden
tot fijnafstelling

Waarom Durma @
achteraanslagen?

Een belangrijk onderdeel om een
perfecte buiging te verkrijgen is het

ontwerp van de achteraanslag. SUEE R I

achteraanslag

X-R

X-R-21,22
X-R-2Z1, Z2, Delta X

De hoge verplaatsingssnelheid
van de achteraanslag is
mogelijk dankzij het gebruik

van kogelomloopspindels en
dubbele lineaire geleidingen.
Mede hierdoor ontstaat een
langere levensduur, nauwkeurige
en sterke stabiele achteraanslag
die bestand is tegen eventuele
crashes.

Speciaal ontworpen
aanslagvingers met verschillende
aanslag/oplegniveaus zorgen
voor een maximale stabiliteit en
kunnen gebruikt worden voor alle
buigtoepassingen.

optionele CNC achteraanslag
X1-X2, R1-R2,21-22

DURMA



Gereedschaphouders en gereedschappen

Het buigresultaat wordt verbeterd door het gebruik van European klemsystemen:
hoog kwalitatief en zeer gebruiksvriendelijk. Een smalle tafel is ontwikkeld voor het gebruik
van European Style gereedschapshouder en daardoor uitermate geschikt voor Z-buigingen.
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Snelspansysteem

Wila bovengereedschapsklemming DURMA Multi V ondergereedschap

The Winning Force DURMA

PRES BRAKE
TOOL CATALOGUE
2015

Vohrmaziar

DURMA bovengereedschappen Kantbankgereedschapscatalogus DURMA



Veilig en nauwkeurig buigen
met topkwaliteit

I Bomberingssysteem

CNC gestuurde bomberingssystemen vereenvoudigen

het buigproces door uitveringen te compenseren en

een perfect rechte buiging te garanderen. Het opvullen

van gereedschappen wordt hierdoor
overbodig.

I Lineaire geleiding oplegarmen aan voorzijde

Stabiele oplegarmen met wipp-aanslagen zijn
gemonteerd op een lineair geleidingsrail. Deze zijn
vederlicht met de hand zijdelings te verplaatsen en
in te stellen op de gewenste positie. Tevens voorzien
van wegklapbare zijaanslagen voor het nauwkeurig
positioneren van smalle producten.

I CE beveiligingssysteem

Durma machines zijn ontworpen conform de CE
normen om uw veiligheid te garanderen betreffende
hydrauliek, elektrisch, degelijke afschermingen en
middels laser lichtschermen om een veilige
werkomgeving te creéren.

I Stabiele bovenbalk verplaatsing

Door het gebruik van lange vlakke geleidingen wordt
de bovenbalk optimaal 100% spelingsvrij naar de
onderbalk geleid. Ook middels het C-frame geleiding
meetsysteem wordt elke eventuele uitvering
geregistreerd en automatisch gecorrigeerd.

[

CNC gestuurd bomberingssysteem

CE laserbeveiligingssysteem

Open vrije buigruimte aan achterzijde

DURMA



Buigen wordt steeds eenvoudiger

I Delem DA-66T

2D grafische touchscreen besturing
3D visualisatie in simulatie en
productiemode

17" hoge resolutie kleuren TFT
beeldscherm

Volledige Windows omgeving

Delem module compatible

USB interface

Specifieke gebruikerstoepassingen in de
besturingen en multitasking omgeving
Geschikt voor hoekmeetsystemen en
correctie interface

I Delem DA-69T

Hogere effectiviteit

3D en 2D grafische touchscreen besturing
17" hoge resolutie kleuren TFT
beeldscherm

Minimale insteltijden

Volledige Windows omgeving

Delem module compatible

Geschikt voor hoekmeetsystemen

en correctie interface

1 GB geheugen

3D grafische acceleratie

Specifieke gebruikerstoepassingen in de
besturingen en multitasking omgeving



I HOEKMEETSYSTEEM I AP3 - AP4 BUIGHULP

I ROBOT TOEPASSINGEN

AD-S 30135 DURMA
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Standaard & optionele uitvoeringen

Standaard uitvoering

Y1,Y2, X, R - 4- assig

CNC Delem DA 66 T 2D Touchscreen 17"

CE manuele F.AKAS Il M FPSC-B-C + veiligheidsschermen met schakelaar
CE F.AKAS BVLT lichtscherm met veiligheidsschermen (bij tandem kantbanken)
Achteraanslag met dubbele lineairgeleidingen en kogelomloopspindels, servo
aangedreven

CNC gestuurde bombering

European style klemsysteem bovengereedschappen

Lineaire geleiding oplegarmen (met T-sleuf en wipp-aanslagen)

Wereldwijd standaard hoogwaardige elektrische en hydraulische componenten

Optionele uitvoering

Besturing Delem DA-69T, Cybelec ModEva 15T of ModEva Premium
CE AKAS-LC Il AKAS-3 M gemotoriseerd + FPSC (veiligheids PLC)
CE BLVT veiligheidsslichtscherm (bij tandem kantbanken)

Z1, Z2 assen

X1, X2 assen

R1, R2 assen

Delta X-as +250 mm slag (of +125 mm en -125 mm)

X-as 1000 mm incl. lichtscherm beveiliging aan achterzijde

AP3 - AP4 buighulpen

Laserhoekmeetsysteem (hoogte motorisch verstelbaar)
Snelwisselgereedschap klemsysteem

Hydraulische en/of pneumatische klemsystemen

Onder- en bovengereedschappen

Ondergereedschap positioneringssystemen

Parkeerplaatsen (voor oplegarmen en/of buighulpen)

Centraal smeersysteem

Oliekoeler

Extra aanslagvinger en/of oplegarmen

Speciale overzee verpakkingen

DURMA



Snel met Service en Spare Parts

Durma levert het beste niveau van service en voorraad van onderdelen met het daarbij behorende
gekwalificeerde personeel. Onze ervaren en professionele service-afdelingen staan altijd voor u
klaar, met hun kennis en toewijding heeft u het maximale voordeel bij het gebruik van uw Durma
machine.

Onderdelen

DURMA =y

Solution Center

fter Salés Service

Software

DURMA



AD-S serie technische gegevens

Werksnelheid
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ton mm mm mm mm mm mm mm mm/sec | mm/sec
A B C D E F G

AD-S 1260 60 1250 1050 265 530 350 900 104 200 10
AD-S 2060 60 2050 1700 265 530 410 900 104 200 10
AD-S 25100 100 2550 2200 265 530 410 900 104 180 10
AD-S 30100 100 3050 2600 265 530 410 900 104 180 10
AD-S 30135 135 3050 2600 265 530 410 900 104 160 10
AD-S 30175 175 3050 2600 265 530 410 900 104 160 10
AD-S 30220 220 3050 2600 265 530 410 900 104 140 10
AD-S 30320 320 3050 2600 265 530 410 900 154 160 10
AD-S 37175 175 3700 3100 265 530 410 900 104 140 10
AD-S 37220 220 3700 3100 265 530 410 900 104 160 10
AD-S 40175 175 4050 3600 265 530 410 900 104 160 10
AD-S 40220 220 4050 3600 265 530 410 900 104 160 10
AD-S 40320 320 4050 3600 365 630 410 900 154 160 10

AD-S 40400 400 4050 3400 365 630 510 1040 300 140 8

AD-S 40600 600 4050 3100 365 700 510 990 300 80 7
AD-S 60220 220 6050 5100 265 530 410 1100 154 140 10
AD-S 60320 320 6050 5100 365 630 410 1100 154 140 10

AD-S 60400 400 6050 5100 365 630 510 1220 300 120 8

AD-S 60600 600 6050 5100 365 700 510 990 300 80 7

AD-S 60800 800 6050 5100 400 700 610 800 400 70 6

AD-S 70800 800 7050 5100 400 700 610 800 400 80 7
AD-S 701000 1000 7050 5100 500 800 610 800 400 70 5
AD-S 701250 1250 7050 5100 600 800 610 900 400 70 7
AD-S 80800 800 8050 6400 400 700 610 800 400 80 7
AD-S 801000 1000 8050 6400 500 800 610 800 400 70 5
AD-S 801250 1250 8050 6400 500 800 610 900 500 70 7
AD-S 801600 1600 8100 6400 400 1000 610 900 500 70 6
AD-S 802000 2000 8100 6400 600 1000 750 950 700 70 6

DURMA



Bereik achteraanslag (X-as)
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mm/sec | mm/sec mm mm kW mm mm mm kg
L W H
110 500 350 250 = S = 7,5 2300 1200 2350 3100
110 500 350 250 S - O 7,5 3200 1200 2350 3550
120 500 350 250 S - O 11 3800 1670 2750 8900
120 500 350 250 S - (0] 11 4200 1670 2750 9500
120 500 350 250 S = O 15 4200 1680 2750 10500
100 500 350 250 S - O 18,5 4250 1700 2750 11500
140 500 350 250 S - O 22 4250 1770 2900 12500
140 500 350 250 S - O 37 4300 1820 3230 17500
100 500 350 250 S - O 18,5 4950 1700 2900 13000
120 500 350 250 S - O 22 4950 1770 2900 14360
140 500 350 250 S - O 18,5 5250 1700 2750 13100
140 500 350 250 S - O 22 5250 1770 2900 15000
140 500 350 250 = S O 37 5300 1910 3230 21000
120 350 300 250 - S O 37 5750 2110 3540 27000
80 350 300 250 = S O 45 5650 3250 3835 40500
120 350 300 250 - S O 22 7500 1770 3250 20840
120 350 300 250 = S O 37 7500 1910 3450 28500
100 350 300 250 - S O 37 7500 2110 3710 36000
80 350 300 250 = S O 45 7600 2650 3850 54000
80 350 300 250 - S O 55 8050 3200 4250 72000
70 350 300 250 - S O 55 8700 3200 4250 79500
60 300 250 250 - - S 55 8800 3250 5900 95500
70 300 250 250 = = S 90 8800 3250 6400 110000
70 300 300 250 - S O 55 9800 3200 4250 85000
60 300 250 250 = = S 55 10000 3250 5900 102000
70 300 250 250 - - S 90 10000 3250 6400 135000
70 300 250 250 - - S 90 10100 3500 7000 163000
60 300 250 250 - - S 110 10500 4350 8100 249000

S : Standaard

O: Optie

DURMA



DURMA

Vandaag, morgen, voor altijd...
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F: buigkracht (Ton)

AD-S ...

KANTBANK

L: lengte (mm)

ri: binnenradius (mm)

Rm: treksterkte materiaal (N/mm? )

V: V-opening (mm)

b: min. beenlengte (mm)

s: dikte (mm)




DURMA

FIBER LASER PLASMA

PLATENWALSEN PROFIELWALSEN

19 DURMA
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